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POLSKI 

 

 

ROZDZIAĞ 1. WPROWADZENIE 

 

 

 
INSTRUKCJŇ NALEŧY PRZECHOWYWAĹ W MIEJSCU UŧYTKOWANIA WIEŧY JEZDNEJ, TAK ABY 

BYĞA ZAWSZE DOSTŇPNA. 

Producent zastrzega sobie moŨliwoŜĺ aktualizacji instrukcji w kaŨdej chwili. Dlatego teŨ zachňcamy 

uŨytkownika, aby zawsze sprawdzağ na stronie producenta (www.faraone.pl w STREFIE PARTNERA) 

jaka jest najnowsza dostňpna wersja. 

 

 
WIEŧŇ JEZDNł NALEŧY UŧYTKOWAĹ WYĞłCZNIE W SPOSčB ZGODNY Z Tł INSTRUKCJł. NIE 

DOPUSZCZA SIŇ ŧADNYCH ZMIAN. 

 

 

WSTŇP 

 

Ta instrukcja uŨytkowania oraz ograniczenia zastosowania dotyczŃ wyğŃcznie wieŨ jezdnych z linii 

TOP SYSTEM SAFETY, zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Faraone Poland Sp. z o. o. 

WieŨe jezdne sŃ przeznaczone wyğŃcznie do prac wykoŒczeniowych, konserwacyjnych i podobnych. 

Ta instrukcja obsğugi oraz ograniczenia zastosowania zawierajŃ waŨne informacje na temat 

uŨytkowania, konserwacji i bezpieczeŒstwa wieŨ jezdnych. Operator musi mieĺ peğnŃ wiedzň na ten 

temat przed jej uŨyciem i musi na wğasnŃ odpowiedzialnoŜĺ: 

 

Å Zadbaĺ o przestrzeganie obowiŃzujŃcych zaleceŒ miejscowych, regionalnych i krajowych; 

Å Przestrzegaĺ przepis·w (ustawy, rozporzŃdzenia, dyrektywy itp.) regulujŃcych kwestie 

bezpiecznego uŨytkowania, wymienionych w tej Instrukcji obsğugi; 

Å Sprawdziĺ, czy Instrukcja obsğugi i informacje na temat ograniczeŒ zastosowania sŃ dostňpne 

dla pracownik·w firmy uŨytkownika, i czy przestrzegane sŃ zawarte tam wskaz·wki, informacje 

i ostrzeŨenia, jak r·wnieŨ zasady bezpieczeŒstwa. 

 

WieŨe jezdne naleŨy montowaĺ wg wytycznych Producenta, tak aby zapewniağy statecznoŜĺ 

przewidzianŃ na etapie projektowym i sprawdzonŃ podczas technicznych tekst·w odbiorczych. 

NaleŨy jednakŨe przypomnieĺ, Ũe - zgodnie z przepisami - prace montaŨowe i demontaŨowe 

obiekt·w tymczasowych naleŨy prowadziĺ pod bezpoŜrednim nadzorem osoby wyznaczonej do tych 

prac, kt·ra ma obowiŃzek sprawdziĺ integralnoŜĺ konstrukcji komponent·w, skutecznoŜĺ poğŃczeŒ 

oraz systemy bezpieczeŒstwa. Osoba ta sprawdza r·wnieŨ, czy podczas montaŨu i demontaŨu 

 

http://www.faraone.pl/
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wieŨy jezdnej komponenty nie sŃ uderzane ani nie grozi im upadek z wysokoŜci, co mogğoby obniŨyĺ 

integralnoŜĺ konstrukcyjnŃ oraz jej skutecznoŜĺ. Podczas stawiania podstawy wieŨy jezdnej bardzo 

uwaŨnie oceniĺ  sytuacje, kt·re mogŃ zaistnieĺ w miarň podwyŨszania konstrukcji i zetkniňcia 

z ewentualnymi przeszkodami, znajdujŃcymi siň na odcinku biegnŃcym do najwyŨszej planowanej 

wysokoŜci. Zwğaszcza podczas prac prowadzonych w pobliŨu linii energetycznych, wieŨň naleŨy 

stawiaĺ w odlegğoŜci co najmniej 5 m i uwzglňdniaĺ r·wnieŨ ewentualne koğysanie przewod·w 

elektrycznych pod wpğywem wiatru lub innych przypadkowych zdarzeŒ. 

Aby moŨna byğo bezpiecznie korzystaĺ z wieŨy jezdnej, prace montaŨowe trzeba wykonywaĺ 

w kolejnoŜci podanej w tej instrukcji. 

Dokğadne przestrzeganie zaleceŒ tej instrukcji oznacza pracň zgodnie z wymogami obowiŃzujŃcych 

aktualnie przepis·w z zakresu bezpieczeŒstwa i higieny pracy, Rozp. z mocŃ ustawy 81/2008, 

obowiŃzujŃcej we Wğoszech (w przypadku pozostağych kraj·w, osoba odpowiedzialna musi 

sprawdziĺ wymagania). 

 

 
PRZESZKOLENIE PRACOWNIKA NIE ZASTŇPUJE INSTRUKCJI OBSĞUGI, A JEDYNIE Jł 

UZUPEĞNIA. 

 

PRODUCENT 

 

Faraone Poland               

Ul. Prosta 32, Ğozienica              Tel: +48 91 579 03 93 

72-100 GOLENIčW    strona internetowa: www.faraone.PL 

POLSKA     e-mail: info@faraone.pl 

 

OZNAKOWANIE WIEŧY JEZDNEJ 

 

TOP SYSTEM SAFETY 75x180-245 TOP SYSTEM ï EN 1004-1:2021 ï 3 ï 8/12 ï XXXD ï H2 

TOP SYSTEM SAFETY 135x180-245 TOP SYSTEM ï EN 1004-1:2021 ï 3 ï 8/12 ï XXCD ï H2 

 

Å WieŨe jezdne sŃ projektowane zgodnie z normŃ technicznŃ UNI EN 1004-1:2021. 

Å Klasa wieŨy jezdnych obejmuje obciŃŨenie rozmieszczone r·wnomiernie, zgodnie z klasŃ 

3 (odpowiednio 2kN/m2). 
 

Opis 

Cağkowite 
obciŃŨenie 

podestu 
roboczego 

Maksymalna 
liczba 

obciŃŨonych 
podest·w 

Dopuszczalna siğa 
przyğoŨona 
poziomo do 

podestu roboczego 

TOP SYSTEM SAFETY 75x180 280 kg 1 30 kg 

TOP SYSTEM SAFETY 75x245 360 kg 1 30 kg 

TOP SYSTEM SAFETY 135x180 480 kg 1 30 kg 

TOP SYSTEM SAFETY 135x245 650 kg 1 30 kg 
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Å Maksymalna dopuszczalna wysokoŜĺ podest·w roboczych wieŨ jezdnych (jeŨeli nie ma 

mocowania do Ŝciany) wynosi 8 m na zewnŃtrz budynk·w i 12 m wewnŃtrz budynk·w; dotyczy 

modeli TOP SYSTEM SAFETY 75x180-245 i TOP SYSTEM SAFETYT 135x180-245. 

Å Klasň dostňpu wieŨ jezdnych do rusztowaŒ roboczych opisuje poniŨsza lista: 

o Dostňp typu A: Rampa 

o Dostňp typu B: Schody 

o Dostňp typu C: Drabina nachylona 

o Dostňp typu D: Drabina pionowa 

 

Przykğad: Klasa XXCD oznacza, Ũe aby z wieŨy jezdnej moŨna byğo przejŜĺ na rusztowanie robocze, 

moŨna jŃ wyposaŨyĺ w wejŜcie drabinowe ustawione  pod kŃtem (montowane wewnŃtrz wieŨy) oraz 

pionowo (odpowiednio boczne Ŝciany wieŨy). Symbol X w oznakowaniu oznacza, Ũe nie 

przewidziano danego typu dostňpu. 

 

KaŨdy komponent jest identyfikowany za pomocŃ naklejki, na kt·rej znajdujŃ siň, miňdzy innymi, 

poniŨsze informacje: 

 

¶ Marka producenta 

¶ Kod artykuğu 

¶ Numer serii 

 

 
(kopia naklejki z oznakowaniem komponentu) 

 

Cağkowicie zğoŨone rusztowanie musi byĺ oznakowane za pomocŃ naklejki z poniŨszymi 

informacjami: 

 

 
(kopia naklejki z oznakowaniem komponentu) 

 

 

¶ Oznakowanie wieŨy jezdnej 

¶ Nazwa producenta 

¶ Piktogram odsyğajŃcy do zapoznania siň z instrukcjŃ 

¶ Norma odniesienia (1) 

¶ Klasa obciŃŨenia wieŨy jezdnej (2) 

¶ Maksymalna wysokoŜĺ zewn./wewn. (m) wieŨy jezdnej (3) 

¶ Klasa dostňpu (4) 

¶ Klasa wysokoŜci (5) 

1 2 3 
4 

5 
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Razem z instrukcjŃ zostaje dostarczony komplet naklejek, tak jak poniŨej: 

 

 

 

 
 

Po zmontowaniu wieŨy jezdnej, na jednym ze stabilizator·w naleŨy nakleiĺ wğaŜciwŃ dla 

zakupionego modelu naklejkň, tak jak pokazano poniŨej: 

 

 
 

NORMY ODNIESIENIA I TESTY ZGODNOśCI 

 

Modele wieŨ jezdnych TOP SYSTEM SAFETY i TOP SYSTEM ZE SCHODAMI sŃ projektowane 

zgodnie z normŃ technicznŃ UNI EN 1004-1:2021 i produkowane zgodnie z odpowiednimi 

prototypami, kt·re przeszğy testy odbiorcze przeprowadzone przez T¦V Italia Srl ï T¦V SUD Group 

(Raport techniczny zgodnoŜci 722282844_TRoC1004_Faraone_TopSystem_00_EN). 

 

Pr·ba sztywnoŜci 

 

WieŨa jezdna musi utrzymaĺ, naprzemiennie 

z czterech stron, na wysokoŜci 6 metr·w, obciŃŨenie 

50 kg, dla kt·rego wynikajŃce z tego obciŃŨenie nie 

moŨe przekraczaĺ wyznaczonego limitu. 

Badanie pozwala okreŜliĺ maksymalnŃ wysokoŜĺ, na 

kt·rej moŨna korzystaĺ z wieŨy jezdnej. 

RozporzŃdzenie z mocŃ ustawy z dn. 09.04.2008 nr 81, Sekcja VI art. 140 punkt 4 podaje, Ũe 

pomosty na koğach muszŃ byĺ zakotwione do konstrukcji co najmniej co dwa poziomy; odstňpstwo 

od tej zasady dopuszcza siň w przypadku pomost·w wieŨowych na koğach speğniajŃcych wymogi 

zağŃcznika XXIII, czyli jeŨeli: 
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¶ pomost wieŨowy na koğach jest wykonany zgodnie z normŃ technicznŃ UNI EN 1004-1:2021; 

¶ producent dostarczy certyfikat z pr·by sztywnoŜci, o kt·rej we wspominanej normie 

technicznej, wydany przez oficjalne laboratorium; 

¶ wysokoŜĺ pomostu na koğach nie przekracza 12 m, jeŨeli jest uŨytkowany 

w pomieszczeniach (brak wiatru) i 8 m, jeŨeli jest uŨytkowany na zewnŃtrz (wiatr). WieŨe 

jezdne zgodne z UNI EN 1004-1: 2021 sŃ projektowane tak, aby pozostawağy stabilne przy 

maksymalnym naporze wiatru o sile 0,1 kN/m2; 

¶ pomosty na koğach uŨytkowane na zewnŃtrz sŃ (tam, gdzie jest to moŨliwe), przymocowane 

do budynku lub do innej konstrukcji, 

¶ podczas montaŨu, eksploatacji i demontaŨu pomostu na koğach przestrzega siň zaleceŒ 

producenta podanych we wğaŜciwej instrukcji, sporzŃdzonej zgodnie z normŃ technicznŃ UNI 

EN 1004-1:2021. 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOśCI 

 

Sp·ğka FARAONE INDUSTRIE S.p.A. ï C.da Salino, Tortoreto (Wğochy) lub FARAONE POLAND 

Sp. z o. o. ul. Prosta 32, Ğozienica (Polska) w funkcji prokurenta, producenta oraz osoby prawnej 

uprawnionej do sporzŃdzenia dokumentacji technicznej dla przedmiotowej maszyny, 

OśWIADCZA, ŧE 

 

¶ WieŨa jezdna model TOP SYSTEM SAFETY jest wyprodukowana zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, o kt·rych w Dyrektywie w sprawie og·lnego bezpieczeŒstwa 

produkt·w 2001/95/WE oraz w normie technicznej UNI EN 1004-1:2021. Dokumentacja 

techniczna jest przechowywana w firmie FARAONE INDUSTRIE Spa; 

 

¶ WieŨa jezdna model TOP SYSTEM SAFETY (wersje testowe wskazane we wğaŜciwych 

normach) przeszğa pr·by sztywnoŜci wskazane w ZağŃczniku A do normy technicznej UNI EN 

1004-1:2021, przeprowadzone przez jednostkň notyfikowanŃ T¦V Italia Srl ï T¦V SUD Group, 

Via Carducci 125, pal 23, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Wğochy; 

 

¶ Informacja o pozytywnym zakoŒczeniu pr·b jest podana w Technicznym raporcie zgodnoŜci nr 

Ă722282844_TRoC1004_Faraone_TopSystem _01_ENò wydanym przez T¦V Italia Srl; 

 

¶ WieŨa jezdna model TOP SYSTEM SAFETY jest produkowana zgodnie z prototypem 

przebadanym przez T¦V Italia Srl ï T¦V SUD Group. 

 
 

UWAGA: ZağŃcza siň wyciŃg z Technicznego raportu zgodnoŜci, wydanego przez jednostkň 

notyfikowanŃ T¦V Italia Srl. 
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ROZDZIAĞ 0. INSTRUKCJE BEZPIECZEőSTWA 

 

 

WieŨe jezdne mogŃ montowaĺ i demontowaĺ wyğŃcznie osoby, kt·re 

zapoznağy siň z instrukcjŃ montaŨu i uŨytkowania. Specyfikacje 

dotyczŃce statecznoŜci i bezpieczeŒstwa wieŨ jezdnych (np. 

stosowanie balast·w i podp·r stabilizujŃcych) podano w tej instrukcji 

obsğugi i ograniczeŒ zastosowania. 

 

Do montaŨu wieŨ jezdnych nie moŨna stosowaĺ czňŜci, kt·re sŃ 

uszkodzone. 

 

Do montaŨu wieŨ jezdnych naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie czňŜci 

oryginalne, w doskonağym stanie, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Powierzchnia, na kt·rej przesuwa siň wieŨň jezdnŃ musi utrzymaĺ jej 

masň. Powierzchnia musi byĺ wypoziomowana, bez nier·wnoŜci, 

studzienek czy schod·w. Podczas uŨytkowania, jeŨeli teren jest 

nier·wny, podğoŨyĺ na ewentualne puste miejsca pod koğami deski lub 

zastosowaĺ inne, r·wnowaŨne rozwiŃzanie. Sprawdziĺ ciňŨar (w 

zaleŨnoŜci od modelu), kt·ry obciŃŨy powierzchniň, na kt·rej bňdzie 

stağa wieŨa. 

 

WieŨe jezdne moŨna przemieszczaĺ wyğŃcznie na zwartych, gğadkich 

powierzchniach, na kt·rych nie stojŃ zbňdne przedmioty, oraz w 

czasie, gdy nie wieje wiatr. Przed przestawieniem zaleca siň obniŨyĺ 

wieŨň, tak aby dopasowaĺ jŃ do stanu terenu oraz do sytuacji 

pogodowej (w kaŨdym razie, nie pozostawiaĺ wiňcej niŨ trzy poziomy 

rusztowaniowe). PodnieŜĺ podpory stabilizacyjne z ziemi na wysokoŜĺ 

nie wiňcej niŨ 20 mm i zwolniĺ hamulec k·ğ. Po przestawieniu 

zahamowaĺ cztery koğa, wypoziomowaĺ wieŨň jezdnŃ i postawiĺ 

podpory stabilizujŃce na ziemi, tak aby idealnie przylegağy do terenu. 

 

Podczas montaŨu wieŨy jezdnej naleŨy sprawdziĺ, czy rusztowanie 

bazowe stoi pionowo wzglňdem podğoŨa (moŨna to sprawdziĺ 

poziomicŃ). Przed uŨyciem sprawdziĺ, czy rusztowanie zostağo 

zmontowane w spos·b zgodny z zaleceniami producenta, gdyŨ 

zapewniajŃ one eksploatacjň zgodnŃ z przepisami. 
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Zabrania siň stawiania i uŨytkowania urzŃdzeŒ dŦwignicowych. Nie 

wolno powodowaĺ powstawania obciŃŨeŒ dziağajŃcych poziomo, kt·re 

mogğyby wywr·ciĺ wieŨň jezdnŃ. Materiağy i narzňdzia potrzebne na 

podestach roboczych podnosiĺ od wewnňtrznej strony wieŨy, poziom 

po poziomie, przez klapy wğazowe, za pomocŃ odpowiednio grubych i 

dğugich lin, wciŃganych rňcznie. JeŨeli nie ma takiej moŨliwoŜci, 

materiağy moŨna wciŃgaĺ od zewnŃtrz wieŨy, r·wnieŨ na odpowiednio 

grubych i dğugich linach wciŃganych rňcznie. Masa ğadunk·w nie moŨe 

przekraczaĺ 25 kg i naleŨy je podnosiĺ pionowo, r·wnolegle do wieŨy. 

Opr·cz tego, ğadunki muszŃ siň znajdowaĺ na tyle blisko konstrukcji, 

aby nie wykraczağy poza obszar obrysowy podp·r stabilizujŃcych.. 

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIłŧENIE POZIOME, NA 

PRZYKĞAD POWSTAJłCE W WYNIKU PRAC PROWADZONYCH 

NA KONSTRUKCJI PRZYLEGĞEJ, WYNOSI 25 KG I JEST TO 

SUMA OBCIłŧEő POWODOWANYCH PRZEZ RčŧNYCH 

PRACOWNIKčW ZNAJDUJłCYCH SIŇ NA WIEŧY JEZDNEJ 

 

Nie wolno wykonywaĺ poğŃczeŒ pomostowych pomiňdzy wieŨŃ jezdnŃ 

a budynkiem lub innŃ konstrukcjŃ, kt·ra nie jest czňŜciŃ wieŨy. 

 

Przed uŨyciem sprawdziĺ, czy zastosowano wszystkie zabezpieczenia 

chroniŃce przed przypadkowym przesuniňciem, czyli czy zağŃczono 

wğaŜciwe hamulce blokujŃce koğa i ewentualnie zağoŨono regulowane 

wkğadki. 

 

Zabrania siň skakaĺ na podestach i obciŃŨaĺ je ğadunkami lub 

osobami, kt·rych waga przekracza udŦwig podany przez producenta. 

Nie wolno podwyŨszaĺ rusztowaŒ za pomocŃ drabin, skrzyŒ ani 

innego sprzňtu oraz nie wolno montowaĺ Ũadnych element·w 

ekranujŃcych, takich jak regağy kratowe, plandeki i inne. 

 

Nie wchodziĺ na rusztowanie ani z niego nie schodziĺ wejŜciami 
innymi, niŨ przewidziane: 
 

WieŨa jezdna zgodna z normŃ UNI EN 1004-1: 2021 nie jest 
zaprojektowana do uŨytku jako urzŃdzenie sğuŨŃce do wchodzenia na 
konstrukcje lub do schodzenia z nich, np. wieŨa schodowa 
 

WieŨa jezdna zgodna z normŃ UNI EN 1004-1: 2021 nie jest 
zaprojektowana do uŨytku jako sprzňt do zabezpieczania krawňdzi 
 

WieŨe jezdne zaprojektowane wg UNI EN 1004-1: 2021 nie mogŃ byĺ 
uŨywane jako punkty mocowania system·w ochrony indywidualnej, 
zabezpieczajŃcych przed upadkiem 
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JeŨeli podczas pracy na wieŨy jezdnej zachodzi potrzeba uŨycia 
urzŃdzeŒ elektrycznych wymagajŃcych podğŃczenia do sieci, naleŨy 
przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych przepis·w. 
Nie wolno wykonywaĺ z wieŨy prac na niezabezpieczonych 
instalacjach elektrycznych pod napiňciem ani w ich pobliŨu, jeŨeli: 
 
Á Nie wyğŃczono zasilania tej czňŜci instalacji; 
Á Ta czňŜĺ instalacji nie zostağa zabezpieczona przed ponownym 
wğŃczeniem; 

Á Nie sprawdzono, czy ta czňŜĺ instalacji rzeczywiŜcie nie jest pod 
napiňciem; 

Á Ta czňŜĺ instalacji nie zostağa uziemiona; 
Á Ta czňŜĺ instalacji nie zostağa oddzielona od pobliskich czňŜci pod 
napiňciem. 

 
 

PRZEMIESZCZANIE WIEŧY JEZDNEJ 
 

 
 

¶ WieŨň jezdnŃ moŨna przemieszczaĺ jedynie rňcznie, na pğaskim i utwardzonym podğoŨu, bez 

znajdujŃcych siň w pobliŨu przeszk·d. 

¶ Maksymalna wysokoŜĺ wieŨy jezdnej podczas jej przemieszczania wynosi 6 metr·w 

(maksymalna wysokoŜĺ podestu roboczego). 

¶ Podczas przemieszczania nie wolno przekraczaĺ standardowej prňdkoŜci chodu czğowieka. 

¶ Podczas przemieszczania, na wieŨy nie mogŃ znajdowaĺ siň ludzie ani materiağy. 

¶ Zawsze sprawdzaĺ, czy w pobliskim otoczeniu nie ma przeszkadzajŃcych obiekt·w ani kabli 

elektrycznych. WieŨe jezdne nie sŃ izolowane elektrycznie, nie wolno siň wiňc zbliŨaĺ na 

odlegğoŜĺ mniejszŃ niŨ piňĺ metr·w do linii energetycznych (w celu obliczenia bezpiecznej 

odlegğoŜci trzeba uwzglňdniĺ koğysanie kabli oraz obszar, w kt·rym pracuje pracownik i jest 

uŨywany sprzňt). JeŨeli nie ma moŨliwoŜci zachowania bezpiecznej odlegğoŜci, trzeba odğŃczyĺ 

linie od zasilania i zabezpieczyĺ przed ponownym zağŃczeniem. Takie dziağania naleŨy 

przeprowadziĺ po uzgodnieniu z wğaŜcicielami lub uŨytkownikami linii. 

¶ Podczas przemieszczania siğa wiatru nie moŨe wpğywaĺ na bezpiecznŃ pracň. 

¶ zwalnianie i blokowanie hamulc·w k·ğ; 

¶ regulacja stopek w celu wyr·wnania i wypoziomowania wieŨy jezdnej; 

¶ Podczas przemieszczania wieŨy jezdnej stabilizatory muszŃ byĺ zamontowane na konstrukcji. 

Jedynie obciŃŨniki moŨna na ten czas zdemontowaĺ. Stabilizatory moŨna unieŜĺ nad ziemiň 

wyğŃcznie na tyle, aby moŨna byğo swobodnie przejechaĺ na koğach. 
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UWAGA 

 

WIEŧA JEZDNA NIE JEST ZAPROJEKTOWANA DO PODNOSZENIA JEJ 

 

 

 
UWAGA 

 

Wiatr napiera na wieŨň jezdnŃ wywierajŃc siğň przyğoŨonŃ z boku, co zwiňksza moŨliwoŜĺ 

wywr·cenia. WieŨň jezdnŃ moŨna montowaĺ i korzystaĺ z niej wyğŃcznie wtedy, gdy nie ma wiatru. 

PoniŨej podano orientacyjny spos·b oceny moŨliwoŜci korzystania z wieŨy, mocowania jej do 

konstrukcji roboczej lub demontaŨu, wykorzystujŃcy skalň Beauforta (empiryczna skala pomiaru siğy 

wiatru): 

 

UŨytkowanie wieŨy jezdnej 

Skala Beauforta: 4 (wiatr maksymalnie do 7,9 m/s). 

Zjawiska na lŃdzie: kurz i papier podnoszŃ siň, gağňzie drzew poruszajŃ siň. 

Stan morza: mağe fale, kt·re stajŃ siň coraz dğuŨsze, Ŝrednia wysokoŜĺ 1 m. 

 

Mocowanie wieŨy jezdnej 

Skala Beauforta: 5 (wiatr maksymalnie do 10,7 m/s). 

Zjawiska na lŃdzie: krzewy z liŜĺmi zaczynajŃ siň koğysaĺ, wody Ŝr·dlŃdowe zaczynajŃ falowaĺ. 

Stan morza: fale umiarkowanie dğugie, moŨliwe rozpryski, wysokoŜĺ Ŝrednia 2 m. 

 

DemontaŨ wieŨy jezdnej: 

Skala Beauforta: 6 (wiatr maksymalnie do 10,8 m/s). 

Zjawiska na lŃdzie: duŨe gağňzie drzew koğyszŃ siň, pod wiatr idzie siň z wysiğkiem. 

Stan morza: tworzŃ siň bağwany morskie z biağymi grzbietami, wysokoŜĺ Ŝrednia 3 m. 

 

UWAGA: 

Zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ r·wnieŨ w przypadku wiatru ukierunkowanego, kiedy wieŨa 

jezdna stoi pomiňdzy niewykoŒczonymi budynkami w trakcie budowy (np. hale prefabrykowane, 

w kt·rych nie zamontowano jeszcze okien), poniewaŨ w takich sytuacjach wiatr, wiejŃcy wzdğuŨ 

skanalizowanej trasy, moŨe byĺ duŨo silniejszy niŨ na zewnŃtrz. 

 

 
UWAGA 

 

WIEŧA JEZDNA NIE JEST ZAPROJEKTOWANA DO ZAKĞADANIA NA NIł PLANDEKI 
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UWAGA 

 

Podczas oceny warunk·w umoŨliwiajŃcych prawidğowy montaŨ i uŨytkowanie wieŨy jezdnej naleŨy 

zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na r·Ũne zewnňtrzne czynniki mogŃce wpğywaĺ na zaistnienie 

ryzykownych sytuacji (np. upadek pracownika z wysokoŜci, wywr·cenie wieŨy, osiadanie gruntu pod 

podstawŃ, odchylenie wieŨy od pionu), m. in.: 

 

¶ wysokoŜĺ wieŨy jezdnej niedostosowana do wysokoŜci, na jakiej majŃ byĺ prowadzone 

roboty; 

¶ wiatr; 

¶ pochyğoŜĺ terenu; 

¶ deszcz; 

¶ wilgoĺ; 

¶ oblodzenie; 

¶ sğaba przyczepnoŜĺ obuwia; 

¶ podatnoŜĺ na zawroty gğowy; 

¶ oŜlepienie; 

¶ sğaba widocznoŜĺ; 

¶ udar cieplny; 

¶ szybki spadek temperatury otoczenia. 

 

 
 

NaleŨy opracowaĺ plan awaryjny, tak aby zğagodziĺ konsekwencje zdarzenia wobec pracownika. 

Zadaniem pracodawcy jest opracowanie procedury ustalajŃcej spos·b szybkiego udzielenia pomocy 

pracownikowi. 

 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
 

WieŨň jezdnŃ naleŨy wyczyŜciĺ i odstawiĺ w miejsce suche, oddalone od Ŧr·değ ciepğa, w kt·rym nie 

ma substancji ŨrŃcych, takich jak kwasy, roztwory solne, rozpuszczalniki czy Ŝrodki smarujŃce; 

miejsce musi byĺ teŨ osğoniňte przed sğoŒcem. 

CzňŜci skğadowe wieŨy jezdnej naleŨy przechowywaĺ w spos·b zabezpieczajŃcy je przed 

jakimkolwiek uszkodzeniem. W miarň moŨliwoŜci, przechowywane czňŜci powinny byĺ ustawione 

poziomo. Podczas transportu na miejsce/z miejsca przechowywania, czňŜci skğadowe wieŨy naleŨy 

zabezpieczyĺ przed wysuniňciem, uderzeniem lub upadkiem. Nie wolno rzucaĺ czňŜci wieŨy 

podczas ich zağadunku. 
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ROZDZIAĞ 1. KONFIGURACJE MONTAŧU 

 

ELEMENTY SKĞADOWE WIEŧ JEZDNYCH 
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ROZDZIAĞ 2. MONTAŧ, DEMONTAŧ I KONSERWACJA 

 

INFORMACJE OGčLNE I KONTROLE WSTŇPNE 

 

Do montaŨu wieŨy jezdnej moŨna przystŃpiĺ dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu zaleceŒ 

w sprawie bezpieczeŒstwa, podanych w Sekcji 2 ĂInstrukcji bezpieczeŒstwaò. Najpierw 

naleŨy wiňc przeczytaĺ Sekcjň 2, a dopiero potem przejŜĺ do kolejnych instrukcji. 

 

a) WieŨe jezdne naleŨy montowaĺ, demontowaĺ lub przebudowywaĺ pod nadzorem os·b, 

kt·re przeszğy odpowiednie przeszkolenie w zakresie planowanych prac. Wymogi 

formalne reguluje obowiŃzujŃce prawo. 

b) Do montaŨu i demontaŨu wieŨy jezdnej potrzeba zawsze co najmniej dw·ch os·b, kt·re 

przeczytağy instrukcjň montaŨu i ograniczenia zastosowania oraz zrozumiağy je. 

c) W zaleŨnoŜci od wysokoŜci, na kt·rŃ naleŨy wejŜĺ, trzeba wybraĺ jednŃ z konfiguracji 

podanych w tej instrukcji. Podano r·wnieŨ liczbň element·w potrzebnych do montaŨu. 

NIE UŧYWAĹ WIEŧY JEZDNEJ ZMONTOWANEJ W KONFIGURACJI INNEJ NIŧ JEDNA 

Z PODANYCH W TEJ INSTRUKCJI, ABY W ŧADNYCH WARUNKACH ROBOCZYCH NIE 

OBNIŧAĹ PARAMETRčW STATECZNOśCI. 

d) Barierki, poprzeczki oraz stňŨenia naleŨy montowaĺ za pomocŃ mocowaŒ szybkozğŃcznych, 

kt·re zakğada siň podczas montaŨu; automatycznie zabezpieczajŃ przed przypadkowym 

rozğŃczeniem (patrz kolejne punkty). 

e) Podczas prac montaŨowych naleŨy pamiňtaĺ, aby stňŨenia ukoŜne i barierki zakğadaĺ zawsze 

od g·ry, jak najbliŨej dğugich belek ram bocznych, w kierunku zewnňtrznym wieŨy. 

f) Podczas montaŨu lub demontaŨu, elementy tworzŃce wieŨň jezdnŃ naleŨy transportowaĺ 

w pionie na linach lub innym odpowiednim sprzňtem; pamiňtaĺ, aby nigdy nie wciŃgaĺ do g·ry 

wiňcej niŨ jednego komponentu i pracowaĺ tak, aby komponenty nie uderzağy mocno o ziemiň. 

g) Powierzchnia, na kt·rej jest montowana (i ewentualnie przestawiana) wieŨa jezdna musi mieĺ 

odpowiednie parametry, aby wytrzymaĺ obciŃŨenie i musi byĺ wypoziomowana, aby obciŃŨenie 

rozkğadağo siň r·wnomiernie. 

h) W obszarze, gdzie wieŨa jezdna jest wznoszona nie mogŃ siň znajdowaĺ Ũadne zbňdne, 

przeszkadzajŃce obiekty. 

i) Prace montaŨowe moŨna rozpoczŃĺ tylko wtedy, gdy nie ma wiatru. 

j) Sprawdziĺ, czy wszystkie komponenty, ewentualne akcesoria, narzňdzia i sprzňt 

bezpieczeŒstwa, potrzebne do montaŨu wieŨy, sŃ dostňpne na miejscu. 

 

 

 
UWAGA 

 

Po montaŨu lub przebudowie, na wieŨy jezdnej naleŨy zawiesiĺ w widocznym miejscu 

tabliczkň zawierajŃcŃ przynajmniej poniŨsze informacje: 

 

¶ nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej; 
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¶ data montaŨu wieŨy jezdnej; 

¶ klasa obciŃŨenia oraz obciŃŨenie rozğoŨone r·wnomiernie; 

¶ czy wieŨa jezdna jest gotowa do natychmiastowego uŨytku; 

¶ czy wieŨa jezdna jest przeznaczona wyğŃcznie do uŨytku wewnŃtrz pomieszczeŒ. 
 

PRZEGLłD PRZED MONTAŧEM I PO DEMONTAŧU 

 

Przed montaŨem oraz po montaŨu pracownik musi wykonaĺ przeglŃd, w spos·b przedstawiony w 

poniŨszej tabeli. 

 

KARTA KONTROLNA WIEŧY JEZDNEJ 

KOMPONENT 
STAN I USTERKI 

PODLEGAJłCE KONTROLI 

MONTAŧ 

DEMONTAŧ 
UŧYTKOWANIE CZŇSTOTLIWOśĹ 

Rama 

Stan i pion sğup·w noŜnych 

Stan koğk·w 

Stan poğŃczeŒ (stňŨ. ukoŜne 

/podğuŨ./barierki/ bortnice) 

Stan i poziom belek 

poprzecznych / szczebli 

Zgrzewy, nity, poğŃczenia 

Ŝrubowe, fazowania 

Korozja 

V 

V/F 

V/F 

 

V 

V 

 

V 

V 

V/F 

V/F 

 

V 

V 

 

V 

V 

V/F 

V/F 

 

V 

V 

 

V 

StňŨenie 

ukoŜne 

StňŨenia 

podğuŨne 

Zabezpieczenie 

poŜrednie 

Bortnica 

Stan i wyr·wnanie 

Stan poğŃczeŒ 

Korozja 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Otwory 

dostňpowe 
Stan / funkcjonalnoŜĺ V/F V/F V/F 

Rusztowania 

Stan i poziom podestu rob. 

Brak odksztağceŒ w 

miejscach podparcia belek 

Zgrzewy, nity, poğŃczenia 

Ŝrubowe, fazowania 

Korozja 

V 

 

V/F 

 

V 

 

V 

V 

 

V/F 

 

V 

 

V 

V 

 

V/F 

 

V 

 

V 

Koğa Stan V/F V/F V/F 

Podpory 

stabilizacyjne 

Stan i wyr·wnanie 

Stan poğŃczeŒ 

Stan n·g 

Korozja 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Nogi Stan V V V 

Wszystkie 

elementy 
CzystoŜĺ V V V 
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LEGENDA: 

 

F Ą Kontrola FUNKCJONALNA: sprawdzenie, czy dany elementy/wieŨa jezdna dziağa tak, jak powinien/a 

S Ą Kontrola PRZYRZłDOWA: sprawdzenie, czy wymagane przez producenta parametry mierzalne sŃ 

zgodne (np. wymiary geometryczne, odlegğoŜci) 

V Ą Kontrola WZROKOWA: stan elementu/wieŨy jezdnej oraz dostňpnoŜĺ/obecnoŜĺ dokumentacji 

producenta 

 

 

KONTROLA ROBOCZA 

 

KaŨdorazowo przed wykorzystaniem wieŨy jezdnej (a takŨe po jej uŨyciu) pracownik musi sprawdziĺ 

wzrokowo wieŨň oraz kaŨdy jej element, w spos·b podany w tabeli zamieszczonej w poprzednim 

punkcie. 

Wszelkie zauwaŨone usterki i niezgodnoŜci naleŨy natychmiast zgğaszaĺ pracodawcy, poniewaŨ 

wymaga to przeprowadzenia kontroli specjalnej. 

 

 

KONTROLA OKRESOWA 

 

PrzeglŃd wieŨy naleŨy wykonywaĺ co kwartağ (w razie moŨliwoŜci), a co najmniej raz w roku. 

PrzeglŃd okresowy jest wykonywany przez pracownika. 

PrzeglŃd okresowy obejmuje przynajmniej kontrole wymienione w poprzedniej tabeli. NaleŨy 

wykonaĺ kontrolň wzrokowŃ i/lub przyrzŃdowŃ. 

W razie zauwaŨenia usterek lub niezgodnoŜci, naleŨy wykonaĺ przeglŃd specjalny, o kt·rym 

w nastňpnym punkcie. 

 

 

KONTROLA SPECJALNA 

 

KaŨdŃ wieŨň jezdnŃ, kt·ra ulegğa uszkodzeniu i/lub ma usterkň naleŨy natychmiast wycofaĺ z uŨytku 

i odstawiĺ we wğaŜciwe miejsce. NaleŨy na niej zawiesiĺ informacjň o jej wyğŃczeniu z uŨytku. 

WieŨa jezdna musi przejŜĺ przeglŃd producenta lub autoryzowanej firmy. PodejmujŃ oni decyzjň 

o ponownym wğŃczeniu jej do uŨytku, wymianie, rozbi·rce lub naprawie, zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

 

 

NAPRAWY 

 

Naprawy wieŨy jezdnej naleŨy zlecaĺ u producenta lub u autoryzowanego podmiotu. MajŃ oni 

kompetencje pozwalajŃce udzieliĺ gwarancji na bezpieczne uŨytkowanie naprawionej wieŨy. Tak 

wiňc, aby zapewniĺ odpowiedniŃ jakoŜĺ rezultatu napraw, naleŨy je wykonywaĺ poza miejscem 

pracy. 
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Naprawy nie mogŃ obniŨaĺ parametr·w wieŨy jezdnej. Po kaŨdej naprawie naleŨy wpisaĺ do karty 

rejestracyjnej (patrz tabela w ZağŃczniku 2) informacje na temat osoby wykonujŃcej naprawň oraz 

datň czynnoŜci. 

 

 

REGULACJE 

 

Kontrole okresowe, specjalne oraz prace konserwacyjne naleŨy zapisywaĺ w rejestrze 

zamieszczonym na koŒcu tej instrukcji. 

 

 

DODATKOWE śRODKI OSTROŧNOśCI 

 

 
UWAGA 

ABY BEZPIECZNIE MONTOWAĹ WIEŧŇ JEZDNł NIEZALEŧNIE OD WYBRANEJ KONFIGURACJI, 

W NIEKTčRYCH PRZYPADKACH NALEŧY ZAKUPIĹ JEDEN PODEST WIŇCEJ NIŧ JEST TO KONIECZNE DLA 

WYBRANEJ KONFIGURACJI. 

PONIŧEJ ZAMIESZCZONO TABELŇ, KTčRA PODAJE KONFIGURACJE WYMAGAJłCE DODATKOWEGO 

PODESTU: 

 

TOP SYSTEM SAFETY 

KONFIGURACJA 
PODEST 

DODATKOWY 
KONFIGURACJA 

PODEST 

DODATKOWY 

A-B-D-E 23 
 

A-B-D-E 82 
 

A-B-D-E 35 
 

A-B-D-E 93 
 

A-B-D-E 43 
 

A-B-D-E 102 
 

A-B-D-E 54 
 

A-B-D-E 114 
 

A-B-D-E 63 
 

A-B-D-E 122 
 

A-B-D-E 74 
 

  

 

 

 

JEŧELI NIE MA MOŧLIWOśCI WYKORZYSTANIA DODATKOWEGO (PROWIZORYCZNEGO) 

PODESTU PRODUCENTA, W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO MONTAŧU 

PIERWSZEGO RUSZTOWANIA (OD ZIEMI) MOŧNA WYKORZYSTAĹ ZAMIENNIE 

ODPOWIEDNIł DRABINŇ. 

W TAKIM PRZYPADKU, DO MONTAŧU PIERWSZEGO POZIOMU POTRZEBNE BŇDł DWIE 

OSOBY, OBIE PRACUJłCE Z OSOBNYMI DRABINAMI. 

ZABRANIA SIŇ KORZYSTANIA Z INNYCH, TYMCZASOWYCH ROZWIAZAő, 

NIEZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. 
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UWAGA 

Przed kaŨdym uŨyciem wieŨy jezdnej, w uzupeğnieniu do kontroli przeprowadzonych podczas 

montaŨu, pracownik musi sprawdziĺ, czy wieŨa: 

 

¶ stoi pionowo, czy teŨ wymaga poprawienia ustawienia, 

¶ ma zağoŨone wszystkie elementy skğadowe, a zmontowana konfiguracja jest zgodna z jednŃ 

z wymienionych w tej instrukcji, w tym spos·b dostňpu; 

¶ w otoczeniu nie wystňpujŃ sytuacje, kt·re mogğyby wpğynŃĺ na bezpieczne korzystanie 

z wieŨy jezdnej; 

¶ podpory stabilizujŃce oraz balast sŃ zgodne z wytycznymi podanymi w tej instrukcji. 

 

 

DEMONTAŧ WIEŧY JEZDNEJ 

 

DemontaŨ wieŨy jezdnej wykonuje siň w spos·b odwrotny do montaŨu. 

 

 
UWAGA 

ABY DEMONTAŧ PRZEBIEGAĞ W PEĞNI BEZPIECZNIE, WYKONAĹ DOKĞADNIE WSZYSTKIE ETAPY 

W ODWROTNEJ KOLEJNOśCI. 
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URZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEM 

 
Podczas montaŨu wieŨy jezdnej zwracaĺ uwagň na to, aby kolejne komponenty montowaĺ 

wg poniŨszych wskaz·wek: 

 

BLOKADA RAM BOCZNYCH 

 

 Ramy boczne naleŨy zğoŨyĺ i zablokowaĺ 

odpowiednimi blokadami mocujŃcymi, po dwie 

na kaŨdŃ ramň. Blokadň naleŨy zakğadaĺ 

w kierunku od wewnŃtrz ramy bocznej na 

zewnŃtrz wieŨy. 

BLOKADA ZACZEPčW KRAőCOWYCH 

 

Zaczepy kraŒcowe majŃ blokadň ustawianŃ w 

trzech pozycjach: 

 

POZYCJA ZAMKNIŇTA 

Zaczep jest zağoŨony na stopieŒ/sğup wieŨy 

jezdnej (komponent jest zağoŨony prawidğowo). 

 

POZYCJA NEUTRALNA 

Zaczep jest zwolniony (zaciŜniňcie zaczepu na 

stopniu/ramie bocznej wieŨy jezdnej powoduje 

automatyczne zablokowanie i prawidğowe 

poğŃczenie). 

 

POZYCJA OTWARTA 

Zaczep jest zwolniony (zaciŜniňcie zaczepu na 

stopniu/ramie bocznej wieŨy jezdnej NIE 

powoduje automatycznego zablokowania); aby 

prawidğowo zağŃczyĺ zaczep, trzeba go rňcznie 

zamknŃĺ. 

 

 Przed zağoŨeniem elementu z zaczepami 

na ramy boczne, sprawdziĺ czy zaczepy sŃ 

ustawione w pozycji NEUTRALNEJ lub sŃ 

OTWARTE 

 

 

  

POZYCJA NEUTRALNA 

POZYCJA OTWARTA 

POZYCJA ZAMKNIŇTA 
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MONTAŧ BELEK POPRZECZNYCH 

 

Belki poprzeczne naleŨy zamocowaĺ do sğup·w 

noŜnych ram bocznych w taki spos·b, aby 

otwarte koŒc·wki zaczep·w byğy skierowane na 

zewnŃtrz; sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym odpiňciem jest zağŃczone 

(mechanizmy naleŨy zakğadaĺ od strony 

wewnňtrznej, w kierunku do zewnŃtrz 

rusztowania). 

MONTAŧ STŇŧEő UKOśNYCH 

 

Przy montaŨu stňŨeŒ ukoŜnych zwr·ciĺ uwagň 

na to, aby trzymaĺ siň jak najbliŨej sğupa 

noŜnego i skierowaĺ otwartŃ koŒc·wkň 

zaczep·w w d·ğ. Sprawdziĺ, czy 

zabezpieczenie przed przypadkowym 

odpiňciem jest zağŃczone (stňŨenie naleŨy 

zakğadaĺ od g·ry do doğu). 

           

MontaŨ stňŨeŒ ukoŜnych wykonywaĺ zawsze 

wg planu podanego dla konkretnej konfiguracji 

montaŨowej. Zwracaĺ uwagň na  wğaŜciwe 

umieszczenie stňŨeŒ przedstawiajŃ rysunki 

obok. 

 

 



 

INSTRUKCJA OBSĞUGI I KONSERWACJI ï SEKCJA 4 

 

WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-8 
 

BLOKADA PODESTčW POśREDNICH / ROBOCZYCH 

 

Zamontowaĺ podest roboczy. Sprawdziĺ, czy 

zabezpieczenie przed przypadkowym 

podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

Zabezpieczenie ma postaĺ sworznia lub paska, 

kt·ry wypada z gniazda pod wpğywem siğy 

ciňŨkoŜci i trzeba sprawdziĺ, czy nic nie blokuje 

jego automatycznego ruchu. 

MONTAŧ BARIEREK 

 

Zamocowaĺ uchwyt (A) MOUNT.SAFETY do 

montaŨu na Ŝrodku barierki, tak aby element byğ 

wywaŨony podczas jego ustawiania. 

 

 

 G·rny zaczep (A) musi obejmowaĺ g·rnŃ 

belkň barierki (zaczep otwiera siň/zamyka linkŃ 

na dole belki). 

 

 

 Dolny zaczep (B) MOUNT.SAFETY 

musi trzymaĺ dolnŃ czňŜĺ porňczy.  

 

 

StojŃc na niŨszym podeŜcie, ustawiĺ barierkň 

na poziomie stopni wyznaczonych podczas 

montaŨu konfiguracji wieŨy. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc 

je od g·ry do doğu. 

 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 

 

 Przed zağoŨeniem barierki na ramy boczne, 

sprawdziĺ czy zaczepy sŃ ustawione w pozycji 

NEUTRALNEJ lub sŃ OTWARTE.  

A 

B 
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PRZYZRłD MOUNT.SAFETY DO BEZPIECZNEGO MONTAŧU PORŇCZY  MA PRZY PODSTAWIE LINKŇ, 

KTčREJ POCIłGNIŇCIE OTWIERA/ZAMYKA GčRNEGO ZACZEPU.  

 

 

 

 
DZIŇKI PRZYRZłDOWI MOUNT.SAFETY DO BEZPIECZNEGO MONTAŧU BARIERKI MOŧNA 

ZABLOKOWAĹ/ZWOLNIĹ ZACZEPY KRAőCOWE OD DOĞU. 

 

 

 

 
UWAGA 

PO WEJśCIU NA PODEST (NIEZALEŧNIE OD TEGO, CZY JEST TO PODEST PRZECHODNI, CZY TEŧ 

ROBOCZY) SPRAWDZIĹ, CZY ZACZEPY KRAőCOWE BARIEREK Sł W POZYCJI BEZPIECZNEJ, WE 

WĞAśCIWYM POĞOŧENIU. 
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MONTAŧ KOMPLETU KčĞ O śREDNICY 200 MM 

 

Zgodnie z wyjaŜnieniami podanymi w dalszej czňŜci, montuje siň dwa koğa na kaŨdŃ ramň bocznŃ. 

Do montaŨu naleŨy wykorzystaĺ wyğŃcznie elementy wchodzŃce w skğad zestawu. 

 

  

ZağoŨyĺ 2 tuleje na podstawie kaŨdej z obu ram bocznych i lekko je zablokowaĺ odpowiednim 

pokrňtğem mocujŃcym, aby siň nie wysunňğy. 

  
 

ZağoŨyĺ regulowane koğa na zağoŨone wczeŜniej tuleje i ostatecznie dokrňciĺ pokrňtğo mocujŃce. 
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WYPOZIOMOWANIE KčĞ REGULOWANYCH 

 

 

Zablokowaĺ wszystkie cztery koğa ram 

odpowiednimi dŦwigniami hamulcowymi. W tym 

celu nacisnŃĺ stopŃ w miejscu wspornika 

z oznakowaniem ĂSTOPò. 

 

 Aby odblokowaĺ, nacisnŃĺ stopŃ w miejscu 

wspornika z oznakowaniem ĂFREEò. 

 

Odkrňciĺ czerwone pokrňtğo mocujŃce (tylko 

tyle, ile trzeba aby zwolniĺ element) 

i wypoziomowaĺ moduğ podstawy obracajŃc 

nakrňtki na koğach. 

Po wypoziomowaniu ponownie dokrňciĺ 

pokrňtğo mocujŃce. 

 

 

 

 

UWAGA 

WYPOZIOMOWANIE MUSI BYĹ BARDZO DOKĞADNE, GDYŧ EWENTUALNE NIEWIELKIE PRZESUNIŇCIA NA 

ZIEMI MOGł POWODOWAĹ DUŧE PRZESUNIŇCIA NA DUŧYCH WYSOKOśCIACH. 
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MONTAŧ MODUĞU BAZOWEGO 

 

Aby zğoŨyĺ moduğ bazowy (jeŨeli wymaga tego wybrana konfiguracja), postňpowaĺ jak podano 

poniŨej: 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

Zmontowaĺ KOMPLET KčĞ O śREDNICY 200 MM (str. 2-10). 

 

Ustawiĺ r·wnolegle obie ramy boczne 

i zağoŨyĺ dwie belki poprzeczne po 

bokach, nad 1. szczeblem (od doğu). 

Trzymaĺ siň jak najbliŨej szczebla, tak 

aby poprzeczka byğa podparta i nie 

przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy 

zağoŨyĺ na sğupy ram bocznych, 

wciskajŃc je od wewnŃtrz do zewnŃtrz. 

 

ZağoŨyĺ dwa stňŨenia ukoŜne 

zaczynajŃc od 6. szczebla (od doğu); 

trzymaĺ siň jak najbliŨej sğup·w ram 

bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, 

wciskajŃc je od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň 

krzyŨowaĺ. 

 
UWAGA 

STŇŧENIA UKOśNE MUSZł SIŇ WZGLŇDEM SIEBIE KRZYŧčWAĹ; NIE MOGł BYĹ RčWNOLEGĞE. 
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ZağoŨyĺ stabilizatory, tak jak to opisano w punkcie ĂMONTAŧ STABILIZATORčWò na str. 2-17. 

 

 Nastňpnie wypoziomowaĺ wieŨň jezdnŃ w spos·b opisany w punkcie ĂPOZIOMOWANIE 

WIEŧY JEZDNEJò na str. 2-11. 
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MONTAŧ MODUĞU BAZOWEGO Z WEWNŇTRZNYMI SCHODAMI 

 

Aby zğoŨyĺ moduğ bazowy (jeŨeli wymaga tego wybrana konfiguracja), postňpowaĺ jak podano 

poniŨej: 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

Zmontowaĺ KOMPLET KčĞ O śREDNICY 200 (str. 2-10) z jednŃ ramŃ bocznŃ standardowŃ oraz jednŃ 

z przejŜciem do schod·w wewnňtrznych.. 

 

Ustawiĺ r·wnolegle obie ramy boczne i zağoŨyĺ 

dwie belki poprzeczne po bokach, nad 1. 

szczeblem (od doğu). Trzymaĺ siň jak najbliŨej 

szczebla, tak aby poprzeczka byğa podparta 

i nie przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy zağoŨyĺ 

na sğupy ram bocznych, wciskajŃc je od 

wewnŃtrz do zewnŃtrz. 

 

WIEŧA JEZDNA WERSJA ĂEDò 

ZağoŨyĺ dwie belki poprzeczne po bokach, nad 

6. szczeblem (od doğu). Trzymaĺ siň jak 

najbliŨej szczebla, tak aby poprzeczka byğa 

podparta i nie przesuwağa siň w d·ğ. 

 

WIEŧA JEZDNA WERSJA ĂGò 

ZağoŨyĺ tylko jednŃ belkň poprzecznŃ (przy 

otworze wejŜciowym w ramie bocznej) nad 6. 

szczeblem (od doğu). Trzymaĺ siň jak najbliŨej 

szczebla, tak aby poprzeczka byğa podparta 

i nie przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy zağoŨyĺ 

na sğupy ram bocznych, wciskajŃc je od 

wewnŃtrz do zewnŃtrz. 

JEDNA BELKA 
POPRZECZNA 
DLA WERSJI ĂGò 
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Po drugiej stronie otworu wejŜciowego ramy 

bocznej (przez kt·ry moŨna siň dostaĺ do 

Ŝrodka wieŨy jezdnej) zağoŨyĺ stňŨenie ukoŜne. 

Trzymaĺ siň jak najbliŨej sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 

 

Po wewnňtrznej stronie schod·w zamontowaĺ 

porňcz. Porňcz przykrňciĺ Ŝrubami z kompletu. 

 

 Przy dokrňcaniu Ŝrub zachowaĺ 

ostroŨnoŜĺ, aby nie odksztağciĺ ramy schod·w. 

 

Ustawiĺ schody tak, aby byğy ustawione 

zgodnie z otworem wejŜciowym. WysokoŜĺ 

montaŨu: 7 szczebel ramy bocznej (od doğu). 

Zwr·ciĺ uwagň na zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem i upewniĺ siň, Ũe 

jest dobrze ustawione. 
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ZağoŨyĺ stabilizatory, tak jak to opisano w punkcie ĂMONTAŧ STABILIZATORčWò na str. 2-17. 

 

 Nastňpnie wypoziomowaĺ wieŨň jezdnŃ w spos·b opisany w punkcie ĂPOZIOMOWANIE 

WIEŧY JEZDNEJò na str.2-11. 
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MONTAŧ STABILIZATORčW 

 

Zamontowaĺ stabilizatory z zestawu wieŨy jezdnej (wybrane modele) w spos·b opisany w dalszej czňŜci, 

zgodnie z tabelŃ ze str. 1-1 ĂTABELA ELEMENTčW SKĞADOWYCHò. 

 

 

Zamocowaĺ g·rnŃ obejmň (1) stabilizatora na 

sğupie noŜnym ramy bocznej, pod najwyŨszym 

szczeblem ramy. 

Zamocowaĺ dolnŃ obejmň (2) stabilizatora na 

tym samym sğupie ramy, tak aby znajdowağa siň 

pomiňdzy drugim a trzecim szczeblem, tak aby 

element byğ jak najbardziej r·wnolegğy do ziemi. 

Guma na dolnym koŒcu belki stabilizujŃcej musi 

idealnie przylegaĺ do ziemi. Teraz mocno 

przykrňciĺ oba zğŃcza obejm. 

Powt·rzyĺ te czynnoŜĺ na wszystkich czterech 

stabilizatorach. 

 

 DğugŃ listwň podpory stabilizujŃcej ustawiĺ 

tak, aby utworzyğa kŃt okoğo 30Á wzglňdem 

kr·tkiego boku wieŨy, tak jak pokazano na 

poniŨszym schemacie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastňpnie zağoŨyĺ balast na dolnŃ belkň 

poprzecznŃ stabilizator·w, w wyznaczonym 

miejscu. 

 

 Parametry wymiarowe balastu zaleŨŃ od danej 

konfiguracji montaŨowej (patrz tabele montaŨowe w 

SEKCJI 3). 

 

 
 
 

  

1 

2 
30Á 

Stabilizator 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 23 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-23 MSB-23 MSD-23 MSE-23 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 2,39m 2,39m 2,39m 2,39m 

SzerokoŜĺ wieŨy: 0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ wieŨy: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

Zmontowaĺ KOMPLET KčĞ O śREDNICY 200 (str. 2-10). 

 

Ustawiĺ r·wnolegle obie ramy boczne i zağoŨyĺ 

z tyğu dwie belki poprzeczne po bokach, nad 1. 

szczeblem (liczŃc od doğu) i nad 6 szczeblem 

(od doğu). Trzymaĺ siň jak najbliŨej szczebla, 

tak aby poprzeczka byğa podparta i nie 

przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy zağoŨyĺ 

na sğupy ram bocznych, wciskajŃc je od 

wewnŃtrz do zewnŃtrz. 
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ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne po tej samej 

stronie co poprzeczki, zaczynajŃc od 7. 

szczebla (liczŃc od doğu); trzymaĺ siň jak 

najbliŨej sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 

Zalecamy dokupienie stopnia GR1, kt·ry 

gwarantuje lepsze bezpieczeŒstwo  

i komfortowe wejŜcie. ZağoŨyĺ pierwszy stopieŒ 

na Ŝrodku ramy bocznej. 

Zamocowaĺ go Ŝrubami i nakrňtkami 

z kompletu. 

 

Zamontowaĺ podest roboczy na 2. szczeblu 

(liczŃc od doğu) ram bocznych. Sprawdziĺ, czy 

zabezpieczenie przed przypadkowym 

podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Nastňpnie wypoziomowaĺ wieŨň jezdnŃ w 

spos·b opisany w punkcie ĂPOZIOMOWANIE 

WIEŧY JEZDNEJò na str.2-11. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 35 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-35 MSB-35 MSD-35 MSE-35 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 3,51m 3,51m 3,51m 3,51m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

Zmontowaĺ KOMPLET KčĞ O śREDNICY 200 (str. 2-10). 

 

Ustawiĺ r·wnolegle obie ramy boczne i zağoŨyĺ 

dwie belki poprzeczne po bokach, nad 1. 

szczeblem (od doğu). Trzymaĺ siň jak najbliŨej 

szczebla, tak aby poprzeczka byğa podparta i 

nie przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy zağoŨyĺ 

na sğupy ram bocznych, wciskajŃc je od 

wewnŃtrz do zewnŃtrz. 
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ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

2. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc 

je od g·ry do doğu. 

 

ZağoŨyĺ dwie ramy boczne (rozm. 1,00 m) po 

obu stronach wieŨy jezdnej i zablokowaĺ je 

blokadami, po dwie na ramň. 

 

 Blokady naleŨy wkğadaĺ w kierunku od 

wewnŃtrz ramy bocznej na zewnŃtrz wieŨy. 

 

Ustawiĺ barierki zabezpieczajŃce wzdğuŨ 

dğugich bok·w, z przodu i z tyğu. G·rny zaczep 

musi siň znajdowaĺ na wysokoŜci 1. szczebla 

(od g·ry) ram bocznych w rozmiarze 1,00 m. 

 

 Informacje na temat prawidğowego 

montaŨu barierek za pomocŃ sprzňtu 

montaŨowego dostarczonego w zestawie 

moŨna znaleŦĺ w punkcie ĂMONTAŧ 

BARIEREKò (str.2-8). 
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Zamontowaĺ podest roboczy na 7. szczeblu 

(liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy 

zabezpieczenie przed przypadkowym 

podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

Na podeŜcie roboczym zamontowaĺ bortnice. 

 

 Patrz punkt ĂMONTAŧ BORTNICò (str.2-80). 

 

ZağoŨyĺ pierwszy stopieŒ na Ŝrodku ramy 

bocznej. Zamocowaĺ go Ŝrubami i nakrňtkami 

z kompletu. 

ZağoŨyĺ stabilizatory, tak jak to opisano w punkcie 

ĂMONTAŧ STABILIZATORčWò na str. 2-17. 

 

 Nastňpnie wypoziomowaĺ wieŨň jezdnŃ w 

spos·b opisany w punkcie ĂPOZIOMOWANIE 

WIEŧY JEZDNEJò na str. 2-11. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 43 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-43 MSB-43 MSD-43 MSE-43 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 4,35m 4,35m 4,35m 4,35m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

 
Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò str. 2-12) i tymczasowo zdjŃĺ z moduğu 

bazowego jedno ze stňŨeŒ ukoŜnych. 
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WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-24 
 

ZağoŨyĺ podest tymczasowy na 3. szczeblu (liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Aby moŨna byğo zamontowaĺ podest tymczasowy, zewnňtrzny koniec podestu musi siň 

znajdowaĺ po przeciwnej stronie stňŨenia ukoŜnego, tak aby podest m·gğ siň przesunŃĺ po jednej 

stronie na szczeblu ramy bocznej. 

 

ZağoŨyĺ dwie ramy boczne (rozm. 2,00 m) po 

obu stronach wieŨy jezdnej i zablokowaĺ je 

blokadami, po dwie na ramň. 

 

 Blokady naleŨy wkğadaĺ w kierunku od 

wewnŃtrz ramy bocznej na zewnŃtrz wieŨy. 

 

Ustawiĺ barierki zabezpieczajŃce wzdğuŨ 

dğugich bok·w, z przodu i z tyğu. G·rny zaczep 

musi siň znajdowaĺ na wysokoŜci 1. szczebla 

(od g·ry) ram bocznych w rozmiarze 2,00 m. 

 

 Informacje na temat prawidğowego 

montaŨu barierek za pomocŃ sprzňtu 

montaŨowego dostarczonego w zestawie 

moŨna znaleŦĺ w punkcie ĂMONTAŧ 

BARIEREKò (str. 2-8). 

 

ZağoŨyĺ podest roboczy na wysokoŜci 

5. szczebla (liczŃc od g·ry) ram bocznych 

w rozmiarze 2,00 m. 

 

Na podeŜcie roboczym zamontowaĺ bortnice.  

 

 Patrz punkt ĂMONTAŧ BORTNICò (str. 2-80). 
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ZdjŃĺ podest tymczasowy. 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

6. szczebla (od doğu); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

ZağoŨyĺ pierwszy stopieŒ na Ŝrodku ramy 

bocznej. Zamocowaĺ go Ŝrubami i nakrňtkami 

z kompletu. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 54 

 

 

 

Nr porzŃdkowy MSA-54 MSB-54 MSD-54 MSE-54 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 5,47m 5,47m 5,47m 5,47m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 
 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

 
Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò, str. 2-12). 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (1,00 m)ò (str.2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 63 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-63 MSB-63 MSD-63 MSE-63 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 6,31m 6,31m 6,31m 6,31m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

 
Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò str. 2-12) i tymczasowo zdjŃĺ z moduğu 

bazowego jedno ze stňŨeŒ ukoŜnych. 
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ZağoŨyĺ podest tymczasowy na 3. szczeblu (liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Aby moŨna byğo zamontowaĺ podest tymczasowy, zewnňtrzny koniec podestu musi siň 

znajdowaĺ po przeciwnej stronie stňŨenia ukoŜnego, tak aby podest m·gğ siň przesunŃĺ po jednej 

stronie na szczeblu ramy bocznej. 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg 

wskaz·wek podanych w punkcie ĂMONTAŧ 

MODUĞU śRODKOWEGO  Z RAMł BOCZNł 

(2,00 m)ò (str.2-79). 

 

ZdjŃĺ podest tymczasowy i ponownie zağoŨyĺ 

zdjňte wczeŜniej stňŨenie ukoŜne. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (2,00 m)ò (str. 2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 74 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-74 MSB-74 MSD-74 MSE-74 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 7,43m 7,43m 7,43m 7,43m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 
 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò, str. 2-12). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

2. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-33 
 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (1,00 m)ò (str.2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 82 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-82 MSB-82 MSD-82 MSE-82 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 8,27m 8,27m 8,27m 8,27m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò str. 2-12) i tymczasowo zdjŃĺ z moduğu 

bazowego jedno ze stňŨeŒ ukoŜnych. 

ZağoŨyĺ podest tymczasowy na 3. szczeblu (liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Aby moŨna byğo zamontowaĺ podest tymczasowy, zewnňtrzny koniec podestu musi siň 

znajdowaĺ po przeciwnej stronie stňŨenia ukoŜnego, tak aby podest m·gğ siň przesunŃĺ po jednej 

stronie na szczeblu ramy bocznej. 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

ZdjŃĺ podest tymczasowy i ponownie zağoŨyĺ 

zdjňte wczeŜniej stňŨenie ukoŜne. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (2,00 m)ò (str. 2-77). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

6. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 93 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-93 MSB-93 MSD-93 MSE-93 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 9,39m 9,39m 9,39m 9,39m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-38 
 

Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò, str. 2-12). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

2. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (1,00 m)ò (str.2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 

  



 

INSTRUKCJA OBSĞUGI I KONSERWACJI ï SEKCJA 4 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 102 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-102 MSB-102 MSD-102 MSE-102 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 10,20m 10,20m 10,20m 10,20m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 
 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-41 
 

Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò str. 2-12) i tymczasowo zdjŃĺ z moduğu 

bazowego jedno ze stňŨeŒ ukoŜnych. 

ZağoŨyĺ podest tymczasowy na 3. szczeblu (liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Aby moŨna byğo zamontowaĺ podest tymczasowy, zewnňtrzny koniec podestu musi siň 

znajdowaĺ po przeciwnej stronie stňŨenia ukoŜnego, tak aby podest m·gğ siň przesunŃĺ po jednej 

stronie na szczeblu ramy bocznej. 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

ZdjŃĺ podest tymczasowy i ponownie zağoŨyĺ 

zdjňte wczeŜniej stňŨenie ukoŜne. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

6. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (2,00 m)ò (str. 2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 114 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-114 MSB-114 MSD-114 MSE-114 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 11,40m 11,40m 11,40m 11,40m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò, str. 2-12). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-78). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

2. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str.2-

79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-78). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

2. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg 

wskaz·wek podanych w punkcie ĂMONTAŧ 

RAMY BOCZNEJ KOőCOWEJ H (1,00 m)ò 

(str.2-77). 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI MS A/B/D/E 121 

 

 
 

Nr porzŃdkowy MSA-121 MSB-121 MSD-121 MSE-121 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 12,20m 12,20m 12,20m 12,20m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
0,75m 0,75m 1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 
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Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGOò str. 2-12) i tymczasowo zdjŃĺ z moduğu 

bazowego jedno ze stňŨeŒ ukoŜnych. 

ZağoŨyĺ podest tymczasowy na 3. szczeblu (liczŃc od doğu). Sprawdziĺ, czy zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem jest prawidğowo zağoŨone. 

 

 Aby moŨna byğo zamontowaĺ podest tymczasowy, zewnňtrzny koniec podestu musi siň 

znajdowaĺ po przeciwnej stronie stňŨenia ukoŜnego, tak aby podest m·gğ siň przesunŃĺ po jednej 

stronie na szczeblu ramy bocznej. 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg 

wskaz·wek podanych w punkcie ĂMONTAŧ 

MODUĞU śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 

m)ò (str. 2-79). 

 

ZdjŃĺ podest tymczasowy i ponownie zağoŨyĺ 

zdjňte wczeŜniej stňŨenie ukoŜne. 



 

INSTRUKCJA OBSĞUGI I KONSERWACJI ï SEKCJA 4 

 

WIEŧA JEZDNA TOP SYSTEM ï Akt. 04_2023 Str. 2-50 
 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg 

wskaz·wek podanych w punkcie ĂMONTAŧ 

MODUĞU śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł 

(2,00 m)ò (str. 2-79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg 

wskaz·wek podanych w punkcie ĂMONTAŧ 

MODUĞU śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł 

(2,00 m)ò (str. 2-79). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

6. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 
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WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ MODUĞU 

śRODKOWEGO Z RAMł BOCZNł (2,00 m)ò (str. 

2-79). 

 

WieŨň jezdnŃ montowaĺ nastňpnie wg wskaz·wek 

podanych w punkcie ĂMONTAŧ RAMY BOCZNEJ 

KOőCOWEJ H (2,00 m)ò (str. 2-77). 

 

ZağoŨyĺ jedno stňŨenie ukoŜne zaczynajŃc od 

6. szczebla (od g·ry); trzymaĺ siň jak najbliŨej 

sğup·w ram bocznych. 

 

 Zaczepy stňŨenia ukoŜnego naleŨy 

zağoŨyĺ na szczeble ram bocznych, wciskajŃc je 

od g·ry do doğu. 

 StňŨenia ukoŜne muszŃ siň krzyŨowaĺ. 

 

Po zakoŒczeniu montaŨu zağoŨyĺ pierwszy 

stopieŒ na Ŝrodku ramy bocznej. Zamocowaĺ 

go Ŝrubami i nakrňtkami z kompletu. 
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MONTAŧ KONFIGURACJI G1/ED1 54 

 

 
 

Nr porzŃdkowy G1-54 ED1-54 

WysokoŜĺ cağkowita wieŨy: 5,47m 5,47m 

SzerokoŜĺ rusztowania 

jezdnego: 
1,35m 1,35m 

DğugoŜĺ rusztowania: 1,80m 2,45m 

 

 
UWAGA 

ABY MIEĹ PEWNOśĹ, ŧE MONTAŧ PRZEBIEGA PRAWIDĞOWO, SPRAWDZIĹ, CZY ZOSTAĞY SPEĞNIONE 

WSZYSTKIE ZALECENIA BEZPIECZEőSTWA PODANE W PUNKCIE ĂURZłDZENIA ZABEZPIECZAJłCE PRZED 

PRZYPADKOWYM ODPIŇCIEMò NA STR. 2-6 

 

 
Zmontowaĺ moduğ bazowy (ĂMONTAŧ MODUĞU BAZOWEGO Z WEWNŇTRZNYMI SCHODAMIò, str. 2-

14). 
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ZağoŨyĺ dwie ramy boczne (rozm. 1,00 

m) po obu stronach wieŨy jezdnej i 

zablokowaĺ je blokadami, po dwie na 

ramň. 

 

 Blokady naleŨy wkğadaĺ w 

kierunku od wewnŃtrz ramy bocznej na 

zewnŃtrz wieŨy. 

 

Zamontowaĺ specjalnŃ barierkň 

zabezpieczajŃcŃ na zewnŃtrz 

schod·w. G·rny zaczep musi siň 

znajdowaĺ na wysokoŜci 1. szczebla 

(od g·ry) ramy bocznej rozm. 1,00 m. 

 

 Zaczepy barierki naleŨy zağoŨyĺ 

na szczeble ram bocznych, wciskajŃc 

je od g·ry do doğu. 

E
T

A
P
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T

A
N

D
A

R
D

 

 

Jedna osoba stoi na Ŝrodku schod·w (tak, 

aby byĺ zabezpieczonym przez barierki). 

ZağoŨyĺ dwie ramy boczne (rozm. 2,00 m) 

po obu stronach wieŨy jezdnej i 

zablokowaĺ je blokadami, po dwie na 

ramň. 

 

 Blokady naleŨy wkğadaĺ w kierunku 

od wewnŃtrz ramy bocznej na zewnŃtrz 

wieŨy. 
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Zamontowaĺ specjalnŃ barierkň 

zabezpieczajŃcŃ na zewnŃtrz 

schod·w, po przeciwnej stronie niŨ w 

przypadku poprzedniej barierki. G·rny 

zaczep musi siň znajdowaĺ na 

wysokoŜci 7. szczebla (od g·ry) ramy 

bocznej rozm. 2,00 m. 

 

 Blokady naleŨy wkğadaĺ w 

kierunku od wewnŃtrz ramy bocznej na 

zewnŃtrz wieŨy. 

 

Po wewnňtrznej stronie schod·w 

zamontowaĺ porňcz. Porňcz 

przykrňciĺ Ŝrubami z kompletu. 

 

 Przy dokrňcaniu Ŝrub zachowaĺ 

ostroŨnoŜĺ, aby nie odksztağciĺ ramy 

schod·w. 

 

Ustawiĺ schody po stronie przeciwnej 

do otworu wejŜciowego. WysokoŜĺ 

montaŨu: 6. szczebel (od g·ry) ramy 

bocznej rozm. 2,00 m. Zwr·ciĺ uwagň 

na zabezpieczenie przed 

przypadkowym podwaŨeniem 

i  upewniĺ siň, Ũe jest dobrze 

ustawione. 
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ZağoŨyĺ jednŃ belkň poprzecznŃ 

z boku, nad 7. szczeblem (od g·ry). 

Trzymaĺ siň jak najbliŨej szczebla, tak 

aby poprzeczka byğa podparta i nie 

przesuwağa siň w d·ğ. 

 

 Zaczepy belki poprzecznej naleŨy 

zağoŨyĺ na sğupy ram bocznych, 

wciskajŃc je od wewnŃtrz do zewnŃtrz. 

 

Ustawiĺ barierki zabezpieczajŃce 

wzdğuŨ dğugich bok·w, z przodu i z tyğu. 

G·rny zaczep musi siň znajdowaĺ na 

wysokoŜci 1. szczebla (od g·ry) ram 

bocznych w rozmiarze 2,00m. 

 

 Informacje na temat prawidğowego 

montaŨu barierek za pomocŃ sprzňtu 

montaŨowego dostarczonego w 

zestawie moŨna znaleŦĺ w punkcie 

ĂMONTAŧ BARIEREKò (str.2-8). 

 

ZağoŨyĺ podest roboczy na wysokoŜci 

5. szczebla (liczŃc od g·ry) ram 

bocznych w rozmiarze 2,00 m. 

 

Na podeŜcie roboczym zamontowaĺ 

bortnice.  

 

 Patrz punkt ĂMONTAŧ BORTNICò 

(str. 2-80). 

 

 Zwr·ciĺ uwagň, aby podest z 

wğazem zamontowaĺ w spos·b zgodny 

z podestem schod·w. 
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Po zakoŒczeniu montaŨu zainstalowaĺ 

pierwszy stopieŒ na ramie bocznej z 

otworem wejŜciowym do Ŝrodka wieŨy. 

StopieŒ zamontowaĺ na Ŝrodku 

otworu, tak aby moŨna byğo wygodnie 

wchodziĺ. 

Zamocowaĺ stopieŒ Ŝrubami i 

nakrňtkami z kompletu. 

 

  


































































